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PRESSEMITTEILUNG
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Die kompakten und wendigen Straßenfertiger P2820D ABG und P2870D ABG stellen die Konkurrenz in den Schatten.

Der P2820D ABG und der P2870D ABG sind die kompaktesten Straßenfertiger in der Volvo-Produktpalette und speziell für die Innenstadt konzipiert. Die perfekten Partner für kleine und mittlere Straßenprojekte zeichnen sich durch geringe Betriebskosten sowie durch ein Höchstmaß an Sicherheit und Bedienerkomfort aus.
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Wenn Sie einen kompakten Straßenfertiger im Bereich von 1,5 bis 4,5 m suchen, hat Volvo CE nicht nur ein Angebot für Sie, sondern gleich zwei. Der P2870D ABG ist ein komplett neu entwickelter Radfertiger und der P2820D ABG gehört zu der neuesten Generation der Volvo-Kettenfertiger. Mit diesen beiden Modellen konnte Volvo seine Straßenfertiger-Produktpalette weiter festigen und erweitern. Sie weisen Merkmale auf, die man normalerweise nur bei größeren Straßenfertigern findet und versprechen mehr Einbauqualität, Sicherheit, Effizienz und exzellenten Bedienerkomfort.

Für vielseitigen Einsatz konzipiert

Wie auch die übrigen Modelle der Straßenfertiger von Volvo zeichnen sich der P2820D ABG und der P2870D ABG durch niedrige Geräuschpegel aus, was sie für innerstädtische Bauprojekte wie Radwege, Parkplätze und Fußgängerzonen prädestiniert. Die neuen Maschinen sind hocheffizient und haben einen niedrigen Kraftstoffverbrauch sowie geringe CO2-Emissionen. Mit ihren 55kW-Motoren von Volvo und perfekt abgestimmter Hydraulik verfügen die kompakten Straßenfertiger über das selbe erstklassige Antriebssystem wie die größeren Modelle.

Dank ihrer kompakten Bauweise sind der P2820D ABG und der P2870D ABG sehr flexibel einsatzbar. Sie entwickeln genügend Kraft, den Beschicker-Lkw zu schieben oder können auch leicht mit Hilfe anderer Maschinen wie Radlader oder Bagger beladen werden. Kunden können zwischen dem häufiger verwendeten zweizügigen oder dem einzügigen Materialförderband wählen, wobei letztere Variante eine Besonderheit von Volvo in dieser Größenklasse ist und eine höhere Einbauleistung pro Stunde ermöglicht. Charakteristisch für den P2870D ABG ist sein enger Wendekreis (2 m) dank Servolenkung.

Dank einer Vielzahl von Optionen erhöhen sich die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der Rad- und Kettenfertiger. Dazu gehören separat ansteuerbare Kübelklappen, mit deren Hilfe dichter an Hindernissen asphaltiert werden kann oder das elektro-hydraulisch klappbare Wetterdach, mit dem sich die Transporthöhe der Straßenfertiger reduzieren lässt. 

Und als ob das nicht schon komfortabel genug wäre: Der P2820D ABG und der P2870D ABG sind so kompakt konzipiert, dass sie zusammen mit einer Walze auf dem gleichen Transportfahrzeug transportiert werden können.
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Leichte Bedienbarkeit

Da die Bediener der neuen Fertiger einen nahezu identischen Arbeitsplatz wie bei den größeren ABG-Straßenfertigern von Volvo vorfinden, werden sie sich sofort wie zu Hause fühlen. Das Electronic Paver Management System (EPM3) von Volvo ermöglicht dem Fertigerfahrer einen einfachen Zugriff auf die gesamte Bandbreite der Arbeitsfunktionen und gewährleistet somit eine maximale Kontrolle der Maschine.

Mit seinem zweckmäßigen Layout und Jogwheel vereinfacht das EPM3-System selbst schwierigste kleinere und mittlere Straßenprojekte. Der im EPM3 integrierte Settings-Manager erlaubt es, individuelle Parameter früherer Projekte abzuspeichern und erneut aufzurufen, was zu einem schnelleren Einbau und zu einer konstanten Einbauqualität bei Folgeprojekten führt.
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Der individuell anpassbare Arbeitsplatz des Bedieners sorgt für erhöhten Komfort und Produktivität und ist innerhalb von Sekunden zwischen sitzender und stehender Arbeitsposition umrüstbar. Das übersichtliche Bedienpult mit seinen benutzerfreundlichen Bedienelementen kann komplett von einer Seite des Straßenfertigers zur anderen verschoben werden und lässt sich in alle Richtungen um 30 Grad kippen. Das ausziehbare Allwetterdach schützt den Bediener – auch bei ausgefahrenen Fahrersitz. Optional kann eine Verglasung zu beiden Seiten der Bedienplattform gewählt werden, um den Fahrer noch besser vor Witterungseinflüssen zu schützen. Um einen möglichen Diebstahl zu verhindern, sind neue, mit dem Zündschlüssel abschließbare Aufbewahrungsfächer unter dem Dach und im Bereich der Bohle vorgesehen.
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Radfertiger (P2870D ABG)

Baumaschinen von Volvo zeichnen sich durch hohe Qualität und technische Exzellenz aus. Der P2870D ABG macht da keine Ausnahme. Mit einer Transportgeschwindigkeit bis zu 16 km/h bietet der kompakte Radfertiger dank der in dieser Klasse einzigartigen Fahrwerkskonstruktion mit dem 6x4-Radantrieb und dem Niveauausgleichssystem der Radaufhängung einen unvergleichlichen Komfort.

Die neue Funktion „Rear Frame Lift“ ist einzigartig bei Straßenfertigern von Volvo. Damit können die Hinterräder durch Druck auf die Bohle vom Boden abheben. Das ist hilfreich, wenn die Räder mal in weichem Untergrund feststecken und oder bei schnellen Radreparaturen.












Auf der richtigen Spur (P2820D ABG)

[image: PAT_P2820D_T3_SV_X_4387]Der Kettenfertiger P2820D ABG baut auf die Erfolge vorheriger Generationen auf und zeichnet sich durch eine Reihe von Konstruktionsverbesserungen aus, wie eine Verlängerung des Fahrwerkes um 150 mm für eine bessere Balance und Traktionsfähigkeit des Fertigers sowie ein stabiler Fahrbahnräumer für eine glatte Oberfläche. Für eine höhere Maschinenverfügbarkeit und geringere Betriebskosten ist das Kettenfahrwerk mit einem automatischen Kettenspanner ausgestattet, eine Besonderheit von Volvo in dieser Klasse, während die Montagebolzen der Kettenpolster für einen schnelleren Wechsel innen platziert sind.

Effiziente Bohlen
[image: PAT_P2820D_T3_SV_X_3899]Der P2820D ABG ist mit der Variomatik Stampf- und Vibrationsbohle VB30 mit robuster Bohlenführung und hydraulischer Dachprofilverstellung ausgestattet.  Sie lässt sich hydraulisch auf die doppelte Arbeitsbreite ausfahren (von 1,5 auf 3,0 m). Mit Hilfe von Bohlenverlängerungen können größere Arbeitsbreiten bis maximal 4,0 m eingebaut werden. Mit der neuen Bohle VB40 sorgt der P2870D ABG für einen Einbau von außergewöhnlich hoher Qualität bei Einbaubreiten bis zu 4,5 m. Zwei Verlängerungen von 525 mm und 275 mm sind für diese Einbaubohle erhältlich, wobei bei letztgenannter Variante ein Transport des Fertigers ohne notwendige Demontage der Bohlenverlängerungen und Seitenbegrenzungen möglich ist.

Die Bohlen VB30 und VB40 haben eine Aufheizgeschwindigkeit von bis zu 3 Grad pro Minute und sind mit einer wartungsfreien mechanischen oder hydraulischen Dachprofilverstellung sowie mit dauergeschmierten Stampf- und Vibrationslager ausgestattet. Die Bohle VB40 hat zudem einen klappbaren Laufsteg.

Zum leichteren Einbau sind als Option hydraulisch gesteuerte Seitenbegrenzungen erhältlich, wodurch manuelle Einstellungen entfallen und sichergestellt ist, dass die Bohlenbediener vor dem laufenden Straßenverkehr geschützt sind. Mit ihrer schlanken Bauform verringern sie die für die Realisierung eines sauberen Seitenabschlusses erforderliche Zeit. Die neu konzipierte Bohlenkonsole ist in alle Richtungen schwenkbar, sodass der Bediener sie je nach Anforderungen der Baustelle und persönlichen Präferenzen leicht positionieren kann. Das optimierte Layout der Bedientasten ist zweckmäßiger und komfortabler denn je.

Maximale Betriebszeit

Für eine schnellere Routinewartung und weniger Stillstandszeiten haben der P2820D ABG und der P2870D ABG Drainageschläuche für Flüssigkeiten, einen einfachen Zugang zur Batterie mit externer Schalttafel zur Starthilfe und nur drei Schmierpunkte. Das Materialförderband ist ebenfalls mit dauergeschmierten, wartungsfreien Lagern ausgestattet.

Das Abgas-Nachbehandlungssystem besteht nur aus einem Dieselpartikelfilter. Damit gibt es keine SCR- oder AdBlue-Anforderungen und keine Notwendigkeit, die Dieselabgasflüssigkeit zu wechseln oder eine SCR-Wartung durchzuführen. Das maximiert die verfügbare Betriebsdauer und minimiert die Betriebskosten.

Mit CareTrack, dem modernen Maschinenüberwachungssystem von Volvo, sind alle Telematik-Reports wie z. B. Produktivität, Maschinenzustand und Kraftstoffeffizienz abrufbar. Eigenständig oder mit Unterstützung des Volvo-Vertragshändlers können Kunden die Daten von CareTrack nutzen, um Risiken eines ungeplanten Stillstands zu minimieren und bestmögliche Leistung der Straßenfertiger P2820D ABG und P2870D ABG sicherzustellen. 

Technische Eckdaten:
	
	
	Tier 5 / Stufe 5
	Tier 3 / Stufe IIIA

	 
	P2820D ABG
	P2870D ABG
	P2820D ABG
	P2870D ABG

	Motortyp
	D3.8H
	D3.8H
	D3.8E
	D3.8E

	Motorleistung
	kW
	                                          55,4

	
	PS
	                                          74,3

	bei Motordrehzahl
	U/min
	                                        2 200

	Grundarbeitsbreite
	m
	1,5 (VB30)
	1,8 (VB40)
	1,5 (VB30)
	1,8 (VB40)

	Max. Einbaubreite
	m
	4,0 (VB30)
	4,5 (VB40)
	4,0 (VB30)
	4,5 (VB40)

	Einbauleistung (theor.)*
	t/h
	
	               300
	
	

	Max. Schichtdicke
	mm
	
	               250
	
	

	Kübelvolumen
	t
	
	               9
	
	

	Gewicht Zugmaschine**
	kg
	7950
	7230
	7950
	7230




*Die tatsächliche Einbauleistung ist abhängig von der Deckenstärke, der Einbaubreite und der Einbaugeschwindigkeit und sie wird je nach den auf Ihrer Baustelle herrschenden Bedingungen variieren. Wir können Sie bei der Berechnung der Einbauleistung für ein bestimmtes Projekt unterstützen.
**Ungefähres Gewicht, ohne Optionen. Dieseltank halbvoll, Bediener 75 kg, Standardtrichter und Allwetterdach inbegriffen.
***Beim Einsatz von Verlängerungen reduziert sich die maximal zulässige Steigfähigkeit.
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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sandra Jansen
Marketing & Communications Manager
Volvo Construction Equipment Germany GmbH
Oskar-Messter-Str. 20
D-85737 Ismaning, Deutschland
Tel: +49 89 800 74 – 460
E-Mail: sandra.jansen@volvo.com


Nachweis: Volvo Construction Equipment Germany GmbH. 85737 Ismaning; (Veröffentlichung kostenfrei – Beleg erbeten)
Volvo Construction Equipment (Volvo CE) ist ein bedeutendes. international tätiges Unternehmen. das Maschinen für das Bauwesen und für damit verwandte Industriezweige entwickelt. herstellt und vermarktet. Seine Produkte. die in vielen Märkten in aller Welt führend sind. umfassen eine breit gefächerte Palette an Radladern. Hydraulikbaggern. knickgelenkten Dumpern. Erdbau- und Asphaltwalzen. Fertigern. Kompaktausrüstung und Materialtransportausrüstung. Volvo CE gehört zum Volvo-Konzern. dem weltgrößten Hersteller von Dieselmotoren in der Klasse von 9 bis 18 Litern. Der Volvo-Konzern ist einer der weltweit führenden Hersteller von Lkw. Bussen und Baumaschinen. Antriebssystemen für Schifffahrt und Industrie. Bauteilen für die Luftfahrt sowie Dienstleistungen. Der Konzern bietet ebenfalls Komplettlösungen für Finanzierungen und damit verwandte Dienstleistungen.
	.




www.volvo.com
	Volvo Construction
Equipment
Avenue du Hunderenveld 10
BE-1082 Brussels
Belgium
	Telephone
switchboard
+32 2 482 51 11
	Telefax
see above
	RPM
Bruxelles
VAT
BE 0436.180.690
	ING
310-0813608-58




		www.volvoce.de
	Volvo Construction Equipment 
Germany GmbH
Niederlassung München
Oskar-Messter-Str. 20
D-85737 Ismaning

	Telephone
+49 89 800 74-0
Telefax
+49 89 800 74-442
	Bank
SE-Bank Frankfurt
BIC ESSEDEFF
Iban: DE55 5122 0200     
              0032 0450 00
	Register-Nr.
HRB 3105
Amtsgericht Wittlich
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Volvo Construction Equipment
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